
Elimina vazamentos  
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• SUBSTITUI SISTEMAS ARRISCADOS- o kit substitui o emprego arriscado de fontes de calor  

como o maçarico e o manuseio com chumbo quente em poços de manutenção.  
• ESTANCAMENTO RÁPIDO  – uma pasta de cura rápida estanca o vazamento de óleo. 
• VEDAÇÃO PERMANENTE – A combinação de dois ingredientes de cura rápida formam um 

manto selante permanente 
• DURÁVEL – o selante é resistente a água, óleo e às intempéries. 
• RÁPIDO – o método vai estancar o vazamento e selar a área em poucos minutos. 
• CONVENIENTE – o kit contêm todos os materiais necessários para interromper os vazamentos 

no próprio local de funcionamento do transformador. 
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Color: Cinza escuro Dureza de cura: 75 (Shore D)
Viscosidade: rígida, massa espessa Durabilidade: Resistente a UV, água e óleo
Durabilidade do pote: 5 Minutes @ 21º C/70°F Aderência a metais: boa
Resistência dielétrica: 41 KV (ASTM D149) Aderência à ceramica: excelente
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Descrição Código 
Prod.

Contem: um saco de plástico lacrado com dois ingredientes selantes ( parte A & B), vareta 
para a pasta ( 1-3/4”), lenço tipo TR para preparo e aplicação, uma lixa em tira  de 12”, duas 
varetas de mistura, 1 par de luvas e instruções. Apresentação: em caixa com um kit.    

EP-KIT11

Contem: seis sacos de plástico lacrado, cada um com selantes (parte A & B),  vareta para a 
pasta ( 1-3/4”), dois lenços tipo TR para limpeza e preparação, uma de lixa de 12”, 2 varetas 
para mistura, 1 par de luvas e instruções. Apresentação: caixa com 6 kits de uso unitário

EP-KITB6

Contem: doze plásticos lacrados, cada um com selantes ( parte A & B), vareta para a pasta 
(1-3/4”), e lenços tipo TR para limpeza e aplicação, uma tira de lixa de  1 2 varetas para 
mistura, um par de luvas e instruções. Apresentação: caixa com 12 kits de uso 

EP-KITB12

Contem: 6 conjuntos de dois selantes (parte A & B), vareta para a pasta (7”), 12 lenços tipo 
TR para limpeza e preparação, 6 tiras de lixa (24”), 12 varetas para mistura, 6 pares de luvas 
e instruções. Sela diversos vazamentos.

EP-KIT51
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