
WX 型拉线膏(蜡状)
 

                                                                                  

 

优势: 

1.最大程度减小摩擦  

2.在水中能衣服于电缆线  

3.固体含量低  

4.干净无污染  

5.温度稳定。在高温下不液化  

6.能兼容各种电缆外套物质包括聚乙烯型  

7.获得 UL 审核注册 

 

    保利沃特 WX 型是一种适用于楼宇室内布线和带有水分的管道内牵引电缆或电线的

产品。WX 型的产品温度性能稳定，在暴露于高温时，不会液化脱落，该产品洁净干燥

过程长，在电缆管道中的残余物少，不会影响日后的电缆牵引和移动。保利沃特 WX 型

电缆牵引蜡状润滑剂不会对环境造成影响，无毒性。与其他蜡状润滑剂相比，本产品

可以和包括聚乙烯在内的多种电缆外包层物质兼容。 

 

 



 

 

包装标准 产品编号 

0.95 升瓶装 WX-35 

3.8 升桶装 WX-128 

18.9 升桶装 WX-640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
香港                                            

美国保利沃特(亚洲)有限公司                      

香港上环威利麻街 6号威华商业中心 1704-1705 室    

电话: (0852)25599618                            

传真: (0852)25171391                            

罔址: www.polywater-asia.com                    

电邮: aaron@polywater-asia.com                        

 

 

 

中国 

上海美保通讯科技有限公司 

中国上海市闵行区华翔路 1258 号 1 幢 5 座 

电话: (021)52273863, 52273823, 62702738 

传真: (021)52273893 

罔址: www.mb-china.com 

电邮: custserv@mb-china.com 
 


